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4 / 5

PRIMING 237 mL

FLUJO MAXIMO DE SANGRE

AREA EFECTIVA

ENTRADA EN LA CAMARA DE OXIGENACIÓN

SALIDA ARTERIAL

SALIDA PARA RECIRCULACIÓN

ENTRADA/SALIDA DE GAS

TOMA DE MUESTRA ARTERIAL

TOMA DE TEMPERATURA

PRESION MAXIMA DE AGUA EN EL 
INTERCAMBIADOR DE CALOR

INTERCAMBIADOR DE CALOR - AREA EFECTIVA

ENTRADA/SALIDA DE AGUA EN EL INTERCAMBIADOR DE CALOR

FACTOR DE DESEMPEÑO DEL INTERCAMBIADOR DE
CALORA 4 L/MIN (SANGRE) Y 15 L/MIN (AGUA)

7 L/min

2,2 m2

9,5 mm (3/8”)

9,5 mm (3/8”)

6,4 mm (1/4”)

6,4 mm (1/4”)

Tipo Luer Lock

Termistor tipo
Yellow Spring

1035 mmHg
(138 KPa) (20 psi)

0,20 m2

Tipo Hansen

0,71

VOLUMEN MÁXIMO

NIVEL MINIMO DE SANGRE

ENTRADA VENOSA

ENTRADA PARA RESERVORIO DE CARDIOTOMÍA

LÍNEA DE DRENAJE (VENT LINE)

ENTRADA DE LA SANGRE ASPIRADA

ENTRADA PARA RECIRCULACIÓN

ENTRADA DE PRMIMG RÁPIDO

SALIDA DEL RESERVORIO VENOSO

TOMA DE MUESTRA VENOSA

TOMA DE TEMPERATURA

ELEMENTO FILTRANTE EN EL FILTRO DE CARDIOTOMÍA

FLUJO MÁXIMO EN EL FILTRO DE CARDIOTOMÍA

VÁLVULA DE SEGURIDAD DE PRESIÓN 
NEGATIVA/ POSITIVA (CON RESERVORIO SELLADO)

4000 mL

200 mL

12,7 mm (1/2”)

9,5 mm (3/8”)

6,4 mm (1/4”)

6,4 mm (1/4”)

6,4 mm (1/4”)

6,4 mm (1/4”)

9,5 mm (3/8”)

Tipo Luer Lock

Termistor tipo
Yellow Spring

40 µm

3 L/min

- 200 mmHg
± 5 mmHg,
± 65 mmHg
± 5 mmHg
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SOPORTE ADVANCED PARA OXIGENADOR
BRIZIO ADULTO

15hCODIGO DESCRIPCIÓN

SUP-001BRZ

15hCODIGO DESCRIPCIÓN

BRZ+12345 A
Oxigenador pre conectado, recubierto, con línea 
de sellado al vacío, manifold y línea de recirculación

GRÁFICO 1: ÁNGULO DE SUPERFICIE DE CONTACTO DEL 
E8 EN POLICARBONATO REVESTIDO (N=2)

ÁG
U

LO
 D

E 
C

O
N

TA
C

O
 (º

)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

2,83

7,07

0

1,41

9,19

REVESTIMIENTO
A Revestimiento

B

REVESTIMIENTO
NIPRO
Toyobo

Revestimiento
C

REVESTIMIENTO
D

PATRÓN DE DESVÍO

GRÁFICO 2: GRADO DE ACTIVACIÓN DE LOS 
MARCADORES INFLAMATORIOS C3 Y CH50 (%)
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